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OBCHODNi NAZEV

A

ABRACEM 10
ABRAFLEX 10/SPL
ABRAFLEX PIPPURN
ABRASPIR 10/SPL
ABRATEC 10/SPL
ABRATEC 6

ABRATEC ARVAC
ABRATEC ARIZONA PU
ABRATEC FRA 10/SPL
ABRATEC MAGNUM PU
ABRATEC PU/SPL
ABRATEC PU/SPLASO
ABRATEC STANDARD 6
ACETYLEN EN 559
AEROTEC 10

AEROTEC 10 STANDARD
AEROTEC 10V
AEROTEC 15 GOLDAIR
AEROTEC 20

AEROTEC 20V
AEROTEC 40

AEROTEC BLACK PU
AEROTEC BLUE 20V
AEROTEC BLUE PA
AEROTEC BLUE PU
AEROTEC BLUE PVC 20
AEROTEC CAR 204/SPL
AEROTEC CAR 240
AEROTEC GREEN PA
AEROTEC GREEN PU
AEROTEC MULTIFLAT
AEROTEC MULTIFLAT 24
AEROTEC MULTIFLAT 36
AEROTEC PA

AEROTEC PL1 S
AEROTEC PLE

AEROTEC PU 20
AEROTEC PVC FLEX
AEROTEC PVCFLEX AS
AEROTEC PVC FLEX ELA
AEROTEC RED PA
AEROTEC RED PU
AEROTEC RED PVC 20
AEROTEC SURELINE BLACK
AEROTEC TP 10
AEROTEC TP 20
AEROTEC TR 60
AQUATEC 10/5PL
AQUATECIW 6
AQUATEC PVC/SP
AQUATEC PRIMABEL
AEROTEC TRANSPARENT PA
AEROTEC YELLOW PA
AEROTEC YELLOW PU
AGRITEC 20

AGRITEC 40

AGRITEC 40 NOBEL
AGRITEC 80

AGRITEC ECO BLUE 20
AGRITEC ECORED 20

SEKCE

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva

Abraziva
Technické plyny
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Tlokovy vzduch
Tlakovy vzduch
Tlakovy vzduch
Vicedtelové hadice
Vicedtelové hadice
Vicedtelové hadice
Vicedtelové hadice
Vicedtelové hadice
Vicegtelové hadice

ZKRATKA
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OBCHODNi NAZEV

AQUAFLAT10
AQUAFLAT MULTIFLAT 20
AQUAFLATPVC10
AQUAFLAT PVC M
AQUAPRESS CANALKLER
AQUAPRESS 1K25
AQUASPIR

AQUATEC PVC

AQUATEC PVC 10
AQUATEC PVC CRISTAL
AQUATEC PVC GARDEN
AQUATEC PVC INDUSTRIE
AQUATEC RED WATER
AQUATECTRICOFLEX

ASPIKLER N
B

BAUTEC 10

BAUTEC125

BAUTEC 40

BAUTEC40 S

BITUMAX 175/5PL
BITUMAX 200/SPL
BITUMAX TER 180
BITUMAX TER 220/SPL
C

CALORTEC 100

CALORTEC 100 CASCADE
CALORTEC 100V
CALORTEC 100 V ECO
CALORTEC 165

CALORTEC 165 LE
CALORTEC 208
CALORTEC70 RED
CALORTEC 90

CALORTEC 95

CALORTEC DHG
CALORTEC FORTRESS 300
CALORTEC FORTRESS 1000
CALORTEC FORTRESS 3000
CALORTECHT 125
CITERDIAL 6/SPL
CRISTAL EXTRA

D

DRINKTEC 10

DRINKTEC 10/SPL
DRINKTEC H PVC/SP
DRINKTEC METAL

DRINKTEC METAL 10/SPL
DRINKTEC METAL ECO
DRINKTEC MILK 6/SPL
DRINKTEC MILK FLEX 6,/SPL
DRINKTEC NBR 10
DRINKTEC NBR 10/SPL
DRINKTEC PE

DRINKTEC PREMIUM 10
DRINKTEC PREMIUM 10/SPL
DRINKTEC PVC

DRINKTEC PVC/SP
DRINKTEC PVC/SP ASO
DRINKTEC RED

DRINKTEC SILIKON
DRINKTECSILIKON 10

ABECEDNi REJSTRIK HADIC

SEKCE

Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny
Voda a kapliny

Abraziva
Abraziva
Abraziva
Abraziva
Ropné produkiy
Ropné produkiy
Ropné produkiy
Ropné produkiy

Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Potraviny

Potraviny

Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny

ZKRATKA
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OBCHODNi NAZEV SEKCE

DRINKTEC SILIKON 10/ SPL Potraviny
DRINKTEC SILIKON 5 Potraviny
DRINKTEC THERMOCLEAN 40a 100 Potraviny
DRINKTEC TUBLAIT Potraviny

G

GORILLA Vicedtelové hadice
GRANOTEC 6 Pofraviny
GRANOTEC 6 / SPL Pofraviny

H

HORIZON 200 BLACK Vicedtelové hadice
HORIZON 300 RED Vicedtelové hadice
CH

CHEMITEC COMPOSIT 700 Chemikdlie
CHEMITEC COMPOSIT PTFE 300 Chemikdlie
CHEMITEC CONVO PTFE 1X Chemikdlie
CHEMITEC EPDM 10 Chemikdlie
CHEMITEC EPDM 10/SPL Chemikdlie

CHEMITECEPDM 16 EN 12115 Chemikdlie
CHEMITEC EPDM 16/SPLEN 12115 Chemikdlie

CHEMITEC EPDM 20 Chemikdlie
CHEMITEC FEP 16/SPL Chemikdlie
CHEMITEC GALAXY 4836 Chemikdlie
CHEMITEC GALAXY 4826 Chemikdlie
CHEMITEC GPH 20 Chemikdlie
CHEMITEC NR SPRAY Chemikdlie
CHEMITEC PE 20 Chemikdlie
CHEMITE C PTFE Chemikdlie
CHEMITEC PTFE 1X Chemikdlie
CHEMITEC SUPERFLEX EPDM /SPL  Chemikalie
CHEMITEC UHMWPE 10 Chemikdlie
CHEMITE C UHMWPE 10/SPL Chemikdlie
CHEMITEC UHMWPE 16/SPL Chemikdlie
CHEMITEC UHMWPE FOOD 16/SPL  Chemikalie
CHEMITEC VIPER Chemikdlie
CHEMITEC XLPE 16/SPL Chemikdlie

J

JACKET NEREZ Chranitky
JACKET POZINK Chranitky
JACKET SILIKON TH Chranicky

K

KOLENO SILIKONOVE (45% 90:135°)  Horkd voda
KYSLIK EN 559 Technické plyny
0

ORTAC 250 RED Viceutelové hadice
P

PETROTEC 10 Ropné produkiy
PETROTEC 10/SPL Ropné produkiy
PETROTEC 16/SPLEN 12115 Ropné produkly
PETROTEC 30 Ropné produkiy
PETROTEC ASFALT Ropné produkiy
PETROTEC BGO Ropné produkiy
PETROTEC COMPOSIT 800 Ropné produkiy
PETROTEC COMPOSITLD 10 Ropné produkiy
PETROTEC FLEXSTEEL BLACK Ropné produkiy
PETROTEC FLEXTRA 7/SPL Ropné produkiy
PETROTEC FUB 386 Ropné produkiy
GPETROTEC INFINITY Ropné produkly
PETROTEC JET RANGER Ropné produkiy
PETROTEC LOCK ON *** Ropné produkiy

ZKRATKA
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OBCHODNi NAZEV

PETROTEC METAL PU
PETROTEC NBR

PETROTEC NTHO

PETROTEC OIL 10
PETROTEC OIL 10 / SPL
PETROTEC PVC

PETROTEC PVC 10

PETROTEC PVC/SP (ANTISTATIC)
PETROTEC SAE 30R6
PETROTEC TM1 16/5PL
PETROTEC TX

PETROTEC VAPOR

PETROTEC WINGCRAFT
PETROTEC WINFOOT 200
PETROTEC WINFOOT 300
PETROTEC WINFOOT RED
PETROTEC WINFOOT BLUE
PROFLEX

PROPAN BUTAN EN 559
PULSATOR TWIN

PYROTEC 10 20

PVDF

R

RADIATOR EMDM 3
RADIATOR EPDM 5

RADIATOR SIL

RADIORFLEX PROFI

REDUK CE SILIKONOVA PRiMA

s

SANDBLAST 10
SANDBLAST ABR DRY-ICE
SANDBLAST ORINOCO
SANDBLAST PREMIUM 10
SANDBLAST SAND
SANDBLAST SM 1
SILIKONOVE KOLENA
SILIKONOVE REDUKCE
SPIRALINA

SPIRALINA YELLOW
SPIROTEC ARIZONA
SPIROTEC EVA

SPIROTEC EVA END
SPIROTEC METAL
SPIROTEC NEPTUN
SPIROTEC PVC/SP
SPIROTEC PYROS
SPIROTEC SUPERELASTIC RED
SPIROTEC SUPERFLEX
SPIROTEC TOVAC

T

TANKWAGON

TURBO PROPOJE

TWIN WELDING EN 559
v

VACUPRESS FOOD
VACUPRESS OIL SPL
VACUPRESS SUPERELASTIC SPL
VINIFLEX (zerny, bily)

SEKCE

Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Ropné produkty
Chranidky
Technické plyny
Pofraviny
Tlakovy vzduch
Chemikdlie

Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda
Horkd voda

Abraziva
Abraziva
Abraziva
Abraziva
Abraziva
Abraziva

Horkd voda
Horkd voda
Chranicky
Chranidky

Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny
Voda a kapaliny

Ropné produkiy
Horkd voda
Technické plyny

Pofraviny
Ropné produkiy
Voda a kapaliny
Chranidky

ABECEDNi REJSTRIK HADIC
—_—’————1
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Tlakové hadice pro kapaliny UATEC PVC CRISTAL

® Provozni teplota :
-10°C az +60°C

© Bezpecnost : ’

o ol all

Voda a kapaliny

Textilni oplet - polyesterové viakno

© Vnitfni duse :

MékEené PVC - bezbarvé transparentni 6 11 0,085 10 50
AV T R 8 13 0,105 10 50
M il , , 0 145 0110 10 50
Mékcené PVC - bezbarvé transparentni 125 175 0145 10 50
* Pouziti : 16 22 0,225 10 50
Diky vy imu provoznimu tlaku a vétsi tuhosti je pfeduréena pro priimyslové 19 26 0315 10 50
vyuziti (zachovani tlakovych odolnosti pfi vzristajici teploté). gg 33 g:ggg 18 gg

* Poznamka :

Tlakovd hadice pro kapaliny AQUATEC PVC GARDEN

B e —

® Provozni teplota :
-10°C az +60°C

© Bezpecnost :
3:1 @
olo 02 \ a\l|
® Vyztuha :
Textilni oplet - polyesterové viakno ‘

mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar | kPa | mm | m
© Vnitfni duse :

Mék&ené PVC - zelené transparentni 10 145 0,110 10 50
Cive ew 12,5 175 0,145 10 50

® Vnéjsi plas t: ) 16 22 0,225 10 50
Mékcené PVC - zelené transparentni 19 % 0315 10 50
© PouZiti : 25 32 0400 10 50

Diky vySSimu provoznimu tlaku a vétsi tuhosti je pfeduréena pro primyslové 32 40 0,580 1 50

vyuziti (zachovani tlakovych odolnosti pfi vzristajici teploté).

® Poznamka :

Tlakovd hadice pro kapaliny AQUATECPVC10

R T a————

* Provozni teplota :

-10°C az +60°C

* Bezpecnost :
3:1

* Norma : @ @ I_{_L| )@ K ﬁ |”
PN 21 /501- 93 ™ ==

* Vyztuha : ’ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘
Textilni oplet mm | mm | kg/m| bar | kPa | mm | m

oo ;
Mékcéené PVC - bezbarvé nebo zelené transparentni 10 145 0:12 6110 50

® VnéjSiplast: 12,5 17 0,15  6/10* 50
Mékcené PVC - transparentni, odolné ozénu 16 22 024  6/10* 35

wiar 19 26 0,33 6/10* 25

¢ Pouziti : ) ) 25 32 042 66 30
Zavlazovani, zahradnictvi, doprava vody v primyslu a zemédélstvi, tlakovy 32 40 0,61 6/6* 25
vzduch.

© Poznamka :

*Provozni tlak - vzduch / voda.

f

Voda a kapaliny




AQUATEC PVC Hadice pro beztlakou dopravu kapalin

———'—’f—i

o o024 I
E — | S
g
=
- SRt vozniltoplotal mm ‘ mm ‘ kg/m | bar ‘ kPa ‘ kg (m)
§ -15°C az +60°C ' 2 4 0015 3,00 gzsog
- 3 5 0,016 3,75 (250
> ¢ Bezpetnost : 4 6 0,020 5,00 (250)
) 4 7 0,033 6,60 (200)
o Vyztuha : 5 8 0,040 8,00 (200)
- 6 9 0,045 9,00 (200)
.. 7 10 0,050 5,00 (100)
© Material : 7 1 0,070 7,00 (100)
Mékéené PVC - transparentni 8 12 0,080 8,00 (100)
 Pousiti : 10 14 0,095 9,50 (100)
R g - S , s 12 17 0,145 14,50 (100)
Jednoplad ova hadice, ur€ena pro nenaroc¢né pouziti v primyslu, zemédeélstvi 14 19 0165 16,50 (100)
a domacnosti na transport vody a vzduchu. 16 ) 0: 230 11,50 (50)
° 4 : 18 24 0,250 12,50 (50)
G?izza?;'g;aé hmotnosti je pouze orientacni. Maximalni provozni tlak 0,4 bar. 20 27 0,330 16,50(30)
’ ’ ' 22 29 0,360 18,00 (50)
25 3 0,465 23,25 (50)
32 40 0,575 28,75 (50)
40 50 0,900 22,50 (25)

AQUATEC PVC INDUSTRIE

olo|m| @Al

-10°C az +60°C

¢ Bezpeénost : ’ mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa | mm | m
3:1

) 4 10 0,055 18 50
© Vyztuha : 5 11 0,065 18 50
Textilni oplet - polyamidové vlakno 6 12 0,085 18 50
Co— 7
Mékcéené PVC - bezbarvé transparentni 12 18 0155 15 50
© Vnéjsi plas t: 13 22 0250 12 50
Mékéené PVC - bezbarvé transparentni 26 0,350 11 50
eer P 25 33 0450 8 50
© Pouziti : 32 42 0,650 6 50
Stavebnictvi a priimysl véeobecné. 38 48 0,900 5 25
40 50 0,960 5 25
45 55 1,150 4 25
50 62 1,420 4 25

AQUATEC TRICOFLEX

* Provozni teplota :

-15°C az +60°C
* Bezpecnost :
Sk ® ] It ‘m“ﬂ
© Vyztuha:
Textilni oplet mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
* Material duge : 125 275 017 8 125 25/50
PVC/NBR &emé (2 vrstvy) 19 355 035 8 180  25/50
« Material povrchu : 25 3,75 0,40 8 240 25/50
PVC 3luté 30 450 0,57 8 300 25/50
3% 500 075 8 350 25/50
* Pouziti : 40 550 0,82 8 400 25/50
Profesionalni lehka a vysoce ohebna hadice pro primysl i doméacnost s 50 6,50 1,35 8 500 25/50

vybornou odolnosti proti opakovanému ohybani, mackani a tahani jakozto i
deformaci pod tlakem. Tricoflex nabizi pozoruhodnou odolnost vici starnuti s
vyjimeénym zachovanim ohebnosti. Jeho Zluty pla& dodava dobrou ochranu viiéi abrazii UV paprskim a zabranuje tvorbé fas.

® Poznamka :
Kvalitni materialy zaru¢uji vysokou odolnost vigi starnuti s vyjimeénym zachovanim ohebnosti. Technologie vyroby Soft & Flex zarudéuje
vynikajici mechanické vlastnosti. Zaruka Zivotnosti 20 let!
Baleni v 50 metrovém provedeni skladem, 25 m na zakladé poptavek.

\

Voda a kapaliny




Flexibilni vicevrstvd hadice pro vodu a kapaliny AQUATEC PRIMABEL

* Provozni teplota :
-15°C az +60°C

* Bezpecnost :

Voda a kapaliny

2,5:1 %
® Vyztuha: @ @ IJ:| )& m |ﬂ
Textilni oplet
® Material duse : mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm‘ m
PVC/NBR ¢erné
. 125 225 015 8 140  25/50

© Material povrchu : 19 280 033 6 200 25/50
PVC zluté 25 300 040 6 225 25/50
* Pouziti :

Profesionalni flexibilni, lehka a mékka hadice pro primysli domacnost
pro naro¢na pouZziti s vytlakem vody a kapalin.

o Poznamka:
Kvalitni materialy zaru€uji vysokou odolnost véi starnuti s vyjimec¢nym
zachovanim ohebnosti. Baleni v 50 metrovém provedeni skladem, 25 m
na zékladé poptavek. Zaruka Zivotnosti 15 let. Zluty neprihledny plag
zabranuje tvorbé fas.

Saci a tlakovd hadice pro kapaliny AQUATEC PVC/SP ’ow

B —————

* Provozni teplota :
-10°C az +60°C

R olo|m|2] kAl

3:1 )

®Norma :

. 20 24 021 5 70 110 50
© Vyztuha : 25 2,4 027 5 70 140 50
Spirala z tvrzeného PVC - bila 30 2,5 0,33 5 70 170 50
. 32 2,6 0,35 5 70 180 50
¢ M?‘k‘%"a'xpvc ) 3 30 042 5 70 195 50
ekCené - transparentni 38 3.0 048 5 70 210 50
© Pouziti : 40 3,0 0,51 5 70 220 50
Sani a vytlak vody, kapalin a kagovitych smési v priimyslu a stavebnictvi. 45 32 060 5 70 250 50
b bk 4 — 59 36 072 5 70 270 50

* Poznamka :

Nejlevnéjsi varianta hadice s plastovou spiralou pro primyslové pouziti s
tlakovymi parametry. Dal§i mozné priiméry jako 13; 16; 27; 36; 55; 60; 63; 70;
76 nebo 80 mm na zakladé poptavek.

Tlakovi a saci hadice pro kapaliny SPIROTEC PVC/SP
x

o

mm|m

* Provozni teplota :

e (T 2110120

mm ‘ kg/m | bar ‘ kPa

==

¢ Vyztuha:
Spirala ztvrzeného PVC - transparentni 20 0.20 7 70 100 50
® Material : 25 0,25 7 70 120 50
Mékéené PVC - zelené 30 0,33 6 70 160 50
o 32 0,36 6 70 150 50
¢ Pouziti: 35 046 6 70 180 50
Saniavytlak vody, kapalina kasiv primyslu, zemédélstvi a stavebnictvi. 38 0,48 5 70 200 50
. . 40 0,50 5 70 200 50
o L o ) 45 060 5 70 230 50
Pro pouZiti k bazéniim nabizime transparentni hadici v provedeni s modrou 51 0.75 5 70 250 50

spirédlou SPIROTEC PVC/SP AZURO.

Voda a kapaliny



SPIROTEC EVA Saci hadice pro kapaliny - plovouci

>
=
© .
o ® Provozni teplota :
S ) ///////////////////////////////////m
e © Vyztuha : @ I—i| m
E Bez vyztuhy A1 e
© Material : /,
EVA (etyl - vinyl - acetat) - modra mm | mm | kg/m| bar | kPa | mm | m
® Pouziti : 32 41 0,18 60 64 30
Zejména zafizeni na Cisténi bazénll a na cirkulaci vody, ale i kdekoliv jinde jako 38 48 0,25 60 76 30
savice, na bézné tekutiny v nenaroénych podminkach. 50 61 0,36 60 100 30
K hadici se dodavaji Sroubovaci koncovky.
© Poznamka :

Velmi lehka, vysoce ohebna s prakticky hladkym vnitfnim povrchem. Plave na hladiné.V priméru 38 mm mozno dodat i s koncovkami.

SPIROTEC EVA END Sad hadice pro kapaliny se zakoncenim
J_——

® Provozniteplota:
-30°C a2 +60°C m Hl IHL
* Norma: @ @ L = "

® Vyztuha: mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ m ‘ m
Bezvyztuhy 32 0,47 1,1 100

* Material : 38 0,55 1,5 100
EVA (etyl -vinyl - acetat) - modra

® Pouziti:

Zejména na ¢isténi bazén( a na cirkulaci vody,

aleikdekoliv jinde jako savice na bé&zné tekutiny v nenaro¢nych podminkach.

K hadici nejsou zapotfebi koncovky, nebot je vyrobena s perforaci pro déleni nasobku délek
-(Lx) 1,1mproprdmér32mm nebo 1,5metriv priméru 38 mm.

® Poznamka:
Hadice ma vyfeseno bezproblémové upinani sponami, je lehka a plave na hladiné.

SPIROTEC NEPTUN Saci a tlakovd hadice pro kapaliny

N ——————————

® Provozni teplota :

-10°C az +60°C
© Bezpecnost : )

3:1 @
® Norma : @ @ |_{_L| Mé ‘m‘ |H
¢ Vyztuha: mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m

Spirala z tvrzeného PVC - bila

© Material : 13 16 0,12 7 70 55 30
i i % 20 021 7 70 65 30
Mekcene PVC - bile 20 25 025 7 70 100 30
 Pousiti : 25 3 044 7 70 110 30
Séni a vytlak vody v bazénovych systémech, myékéch nadobi a pragkéch. 2471 2(2) 84312 é ;g ug gg

¢ Poznamka: . ) 0 48 073 6 70 160 30
Venkovni primér je kalibrovany s pfesnosti max. +0,3 mm. 43 50 0,76 4 70 175 30
Hadici je mozné dodat i v $edé barvé. 55 63 0,95 4 70 220 30

Voda a kapaliny




Saci a tlakovd hadice pro kapaliny SPIROTEC SUPERFLEX

* Provozni teplota :

-10°C a2 +60°C @ @ ﬁ M ‘mm
|

* Bezpecnost :

Voda a kapaliny

3:1 mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa | mm | m
°*Norma:
_ 25 0,41 5) 90 100 50
32 0,60 5) 90 128 50
* Vyztuha : 35 0,65 5) 90 140 50
irs A 14 40 0,73 5) 90 150 50
Spirala z tvrzeného PVC - bila 45 0,84 5 90 160 20
* Material : 50 1,00 5) 90 180 50
Meékéené PVC - modré, superelastické provedeni 60 1,35 4 90 204 30
o 63 140 4 90 240 30
° Pouziti : 70 150 4 90 252 30
Sani a vytlak kapalin a vody, prace pfi nizkych teplotach, ¢isténi kanalizaci, 76 1,65 4 90 280 30
uréena zvlasté pro cisternové a fekalni vozy. 80 1,85 3 90 304 30
90 2,10 3 90 320 30
* Koncovky : 100 270 3 90 360 30
Sroubeni DN 110 - hlinikové $roubeni pro savice 105 2,80 3 90 400 30
Rychlouzavér DN 110 - ocelovy savicovy rychlouzavér 110 3,00 3 90 440 30
Hasiéské rychlospojky (Storz) - A, Ba C 120 3,30 3 90 480 25
Rychlospojkovy systém PERROT 125 350 2 90 510 25
130 3,80 2 90 550 25
150 4,60 2 90 610 25
200 7,80 2 90 800 10

Saci a tlakovd hadice pro kapaliny SPIROTEC SUPERELASTIC RED

T ————

SCEER R

* Provozni teplota :

-15°C az +60°C
* Bezpecnost : mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
3:1
. 25 44 0,5 7 90 100 50
e !‘lorma : 32 44 06 6 90 130 50
. ) 38 44 0,6 6 90 150 50
° Vyztuha : ] ; ] 40 45 0,7 6 90 160 50
Spirala z tvrzeného PVC - Gervena 45 5,0 0,7 6 90 180 50
* Material : 51 55 0,9 5 90 200 50
Mékéené PVC - modré, superelastické provedeni 60 5,6 1,1 5 90 240 50
* Pouziti : 63 6,0 1,3 5 90 240 50
Séni a vytlak kapalin a vody, prace pfi nizkych teplotach, &igténi kanalizaci, 70 65 16 4 90 280 50
uréena zvlaété pro cisternové a fekalni vozy. gg gg 3(1) : 88 2(2)8 gg
. . J )
Koncovky : o , . % 67 26 4 90 360 25
Sroubeni DN 110 - hlinikové roubeni pro savice 102 74 29 3 90 400 25
Rychlouzavér DN 110 - ocelovy savicovy rychlouzavér 105 74 30 3 90 420 25
Hasiéskeé rychlospojky (Storz) - A,Ba C 10 75 31 3 90 440 25
Rychlospojkovy systém PERROT apod. 120 8,0 3:6 3 90 480 25
127 8,3 39 8 90 510 20
130 8,5 41 3 90 520 20
152 9,0 5,0 2 90 610 20
160 9,4 5,6 2 90 640 20
202 13,0 10,0 2 90 800 10

Saci a tlakovd hadice pro kapaliny SPIROTEC PYROS

EESee e ——————

® Provozni teplota :

-25°C az +50°C
® Bezpecnost :
2| @A
e Norma: @ @ L
* Vyztuha : mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa | mm | m
Spirala z tvrzeného PVC - bila 50 1,00 5 80 180 50
* Material : 75 1,65 4 80 280 30
Mékéené PVC - Eerveng, s piimési NBR, vysoce ohebné provedeni 100 2,70 3 80 360 30
o 105 2,80 3 80 400 30
© Pouziti : 110 3,00 3 80 440 30
Sani a vytlak kapalin a vody, prace pfi nizkych teplotach, ¢isténi kanalizaci, 127 4,20 3 80 550 30

uréena zvlasté pro cisternové a fekalni vozy. Diky spec. materialu s pfimési NBR
je zaru€ena vysoka pevnost i ohebnost pfi nizkych teplotach. Téz vhodna pro
pozarni sport.

© Koncovky :
Sroubeni DN 110 - hlinikové §rouben/ pro savice; Rychlouzavér DN 110 - ocelovy savicovy rychlouzavér
Hasiéské rychlospojky (Storz) - A, Ba C; Rychlospojkovy systém PERROT

Voda a kapaliny



SPIROTEC ARIZONA Saci a tlakova hadice pro kapaliny

= * Provozni teplota :
E -25°C a2 +55°C @ ﬂ M m
& ® Bezpecnost : L H
i 3:1
& * Vyztuha: mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
S zapud ena tvrzena PVC spirala 50 61 1,05 5 90 200 50
* Material duse : 60 71 1,25 5 90 240 50
PVC 8edé barvy 63 75 1,39 4 90 250 50
® Material povrchu : gg gg }‘;(5) j 88 300 30
PVC Sedé barvy se zelenou spiralou ’ 320 30
90 103 2,25 4 90 360 30
* Pouziti : 102 116 2,70 3 90 400 30
Profesionalni hadice pro sani a vytlak kapalin a kaSovité vody s drobnym 110 125 3,10 3 90 410 30
piskem pfi nizkych teplotach, napf. pii ¢isténi kanalizaci apod. Hadice ma 120 136 3,60 3 90 480 20
dobré vlastnosti vii¢i abrazi a tazeni po zemi. 127 143 228 g 90 510 20
» Koncovky : 133 150 2 90 520 20
Sroubenl"I,Z)N 110 - hlinikové Sroubeni pro savice; Rychlouzavér DN 110 - e e 5,00 2 90 610 20
’ 200 226 10,00 2 90 800 10

ocelovy savicovy ryhlouzaveér; Hasi¢ské rychlospojky (Storz) - A, B a C;
Rychlospojkovy systém PERROT

SPIROTEC TOIVAC

L

® Provozni teplota :
-40°C az +60°C

© Bezpecnost :

2:1

° Norma : mm ‘ mm ‘ kg/ks ‘ bar ‘ kPa | mm [ m
. 51 10,3 5 95 110 9.1
® Vyztuha : 51 138 5 95 110 12,2
Tvrzena dvojita spirala 51 16,9 5 95 10 152
L 51 205 5 95 110 18,3

© Material : 5 ) ) 3 o ; ) 63 125 5 95 130 9,1
Polyetylen Cerveny, odolny mech. poskozeni, starnuti a ozénu 63 16,4 5 95 130 12,2
» Pousziti : 63 235 5 95 130 15,2
R - g . . — = e 63 26,2 5 95 130 18,3

Hadice slouZzi k vyprazdiovani septikd, mobilnich toaletnich zafizenich a pfi Cidténi 76 159 5 05 150 91
kanalizaci. Dobra chemicka odolnost, vysoce odolna vuci podtlaku a krouceni. 76 19:7 5 95 150 12’72
* Poznamka : 76 26,3 5) 95 150 15,2
Hadice se standardné dod&va v prim. 51 mms koncovkami. Ostatni praméry: 63; 76 a 76 31,1 5 95 150 18,3

102 mm, jinou barvu nebo délku moZno poptat u prodejce.

SPIROTEC METAL

* Provozni teplota : m ‘kg/m‘ bar ‘ kPa | mm | m

-5°C az +65°C 10 16 0,16 95 20 60

< . 12 18 0,18 95 25 60

‘ g‘?ﬁ"ecms‘ : 14 204 020 9% 30 60
- ( ( ( 16 234 024 9% 35 60
»Norma : ( ( 18 244 0,30 95 40 60
_ 20 26,8 0,35 95 50 60

. 22 29,6 0,38 95 55 60

® Vyztuha : 25 33 0,51 95 60 60
Spirala z ocelového dratu 30 394 0,68 95 70 60
M ial - 32 41 0,73 95 75 60
© Material : ) . 3 44 075 95 80 60
Mékéené PVC - transparentni zelené 38 49 1,10 95 90 30
© Pousiti : 40 53 1,30 95 95 30

45 58 1,45 110 30

Sani a vytlak kapalin, kasi a alkoholu az do obsahu 28%. DalS$i vyuZiti na 50 64 170 % 125 30
vakuové pumpy, zemédélskou techniku, zavlahové systémy, pfeerpavani 60 744 215 90 140 30
do nadrzi a cisteren, transport chemikalii a granulatt, ¢isténi kanalizaci a 63 77 2,25 90 150 30
vyrobu savic pro komunalni techniku. 70 86 2,60 90 180 30

. 75 91 2,85 90 200 30
CLEERlEE - _ . 80 96 320 90 220 30
Ohebn4, robustni hadice odolna proti abrazi a mnoha chemickym 90 107 375 90 260 30
slouc¢enindm (rozpoustédItim). 100 119 4,30 90 300 30

105 123 4,50
110 129 5,00
120 138 5,20
125 143 5,40
150 169 7,20

90 310 20
90 320 20
90 340 20
90 350 20
90 450 20
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Tlakova hadice pro kapaliny AQUATEC RED WATER

© Bezpecnost :

ey olo|9 M‘ﬁx‘m
. ]

1
3, mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa | mm | m
o 13 40 03 10 78 40
Syntetické vlakno 16 40 0.43 10 9% 40
o Vniténi duse: 19 45 0,57 10 115 40
BR &erné 25 5,0 0,80 10 150 40
SBR tema 32 55 0,90 10 200 40

® Vnéjsi plast:
SBR ¢&erveny, hladky
® Pouziti :
Vytlak vody a kapalin s ¢aste¢nou odolnosti vii¢i emulzim.

* Poznamka:
Hladky povrch hadice umoziuje jeji snadné cisténi.

Hadice pro vodu a kapaliny AQUATECIW 6

e —

* Provozni teplota:

-30°Caz +70°C
* Bezpecnost:

3:1

* Norma: @ @ |i-| )ﬁ ‘m |H
Byvala CSN 6353 31

® Vyztuha: mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
Synteticka pfize

Sy 10 17 0,25 6 170 50

e Vnitfniduse : 13 20 0,30 6 200 50
Cerna, hladka, SBR 16 23 0,36 6 230 50
- L —
Cervenas podélnym ryhovanim SBR/NR % 34 067 6 240 50
* Pouziti:

Doprava vody, hadice nespinipovrchem.

® Poznamka:
Hadice se dodava pouze v celémbaleni!

Tlakovd hadice pro kapaliny - zplostitelnd AQUAFLAT 10

EEES e —

® Provozniteplota:

-35°Caz+100°C
© Bezpecnost:
@@ﬁ%\m\ﬂ
® Norma:
- mm‘mm‘kg/m‘bar‘kPa‘mm‘m
* Vyztuha: 25 32 040 10 60
Textilni oplet 30 39 0,50 10 60
* Vnitfni duSe: g? gg 8’35 ::8 gg
PryzEPDM- ¢ernd :
ryvzm - ’cerna 60 67 088 10 60
* VnéjSiplas t: 63,5 70 0,90 10 60
Pryz EPDM - ¢erna, odolnd 0zénu a otéru 76 83 1,13 10 60
« Pousiti : 80 87 1,19 10 60
. . R . 102 111 1,95 10 60
Tlakova doprava vody a vzduchu v primyslu a zemédglstvivéeobecné, hadici je 127 137 2,69 10 60
mozno zplostit a srolovat - vhodné pro mobilni aplikace. Vhodna rovnéz pro 152 162 3,20 10 60
tlakovy kyslik, horkou vodu + 100°C dotlaku 3 bar. 203 216 5,55 10 60
254 270 8,55 10 60

* Poznamka:
Maximalni délka baleni 120 m.

Voda a kapaliny
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AQUAFLAT MULTIFLAT 20 Tlakovd hadice pro kapaliny a vzduch - zplostitelnd

= * Provozni teplota : @ |i‘| )& % \ |[]
= -20°C a2 +100°C ©) L
g * Bezpe&nost : e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
© 3:1 (voda 4:1) mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m
i Noma. ® 20 o 0 a0
ENISO 775 | ) )
= ) 2 20 023 20 100
¢ Vyztuha : 38 20 028 20 100
Vysocepevnostni textilni vldkna z polyester-polyamidu, zapouzdfena do 45 2,2 0,35 20 100
zesilené vrstvy, ¢imz je dosazena dokonala ochrana pred poskozenim vyztuhy 52 2,2 0,40 20 100
a zaroven zajisténa pevnost 55 2,2 0,44 20 100
I 60 2,2 047 20 100
® Vnitrni duse : 65 2,2 0,51 20 100
Smés NBR/PVC, velmi hladka 70 2,3 0,60 20 100
" Vnéjsipas B 25 o 2 100
Vrapovany povrch, odolny proti prodfeni, tepelnému zaru a 0zénu 9% 2:8 0:90 20 100
* Pouziti : 102 2,8 1,00 20 100
Doprava vody, ropnych produktt, stlacéeného vzduchu iv chemicky naroéném 110 3,0 1,10 18 100
prostredi. 114 3,0 1,15 18 100
, 120 3,0 1,30 16 100
© Poznamka : 5 . ) o 27 30 140 16 100
Konstrukce s dlouhou Zivotnosti, Zarovou pevnosti a dobrou ovladatelnosti ji 152 3,0 1,70 14 100

pfedurcuje pro tézké stavebni provozy. Jednoducha udrzba bez pozadavku na
suseni a ¢isténi .Maximalni zatizeni v tahu je az do 1/3 pracovni délky bez poSkozeni.

AQUAFLAT PVC 10 Tlakovd hadice pro vodu a kapaliny - zplostitelnd

B —————————, T ——————

® Provozni teplota :

-10°C az +60°C
© Bezpecnost :
3:1
¢ Norma :
R m
e Vyztuha: 10 100
Textilni oplet 10 100
R 10 100
® Vnitfni duSe : 10 100
Mékcené PVC - modré 45 040 10 100
Ty 4 1
¢ Vnéjsi plas t: gg 8’52 3 188
Mékéené PVC - modré, odolné ozdénu s pozitivnim drazkovanim (lepsi odolnost 20 062 7 100
proti prodfent) 75 075 7 100
* Pouziti : 80 080 7 100
Zavlazovani, doprava kapalin v primyslu, zemédélstvi a stavebnictvi, 1%00 ?'gg é 188
zploétitelné rolovatelné provedeni. 10 1:15 6 100
¢ Poznamka : 125 139 6 100
Provedeni s provoznim tlakem 16 Bar ( Aquaflat PVC 16 ) na zakladé 150 180 4 50
pozadavku. 200 2,10 2 50

AQUAFLAT PVC M

* Provozni teplota :
-10°C az +60°C

» Bezpecénost :
3:1
s Vyztuha :
Textilni oplet
® Vnitfni duse :
S ) . 25 1,5 0,165 7 100
Mékéené PVC - modré P 15 0200 7 100
¢ VnéjSi plast: 38 1,5 0,230 7 100
Mékéené PVC - modré, hladké, odolné ozénu (lepsi odolnost proti prodfeni) 52 1,6 0,340 7 100
* Pousiti : 65 1,7 0,430 7 100
S : . S . 7 19 0570 6 100
Zavlazovéni, doprava kapalin v primyslu, zemédélstvi a stavebnictvi, 102 23 0,880 6 100
zplostitelné rolovatelné provedeni. 197 23 1,100 6 100
5 . 152 2,6 1,500 6 100
gk : 203 27 2100 4 100

Provozni tlak v tabulce plati pro kapaliny pfi teploté 20°C .

Voda a kapaliny




Tlakovd a saci hadice pro kapaliny AQUASPIR

® Provozni teplota :

-30°C az +80°C
© Bezpecnost :
3:1
® Vyztuha :
Textilni oplet,
spiraly z ocelového dratu mm ‘ mm ‘ kg/m | bar ‘ kPa ‘ mm | m
‘ ‘Ff:‘;t;g'B‘é{“feéémé 50 2156 10 80 300 140
60 2,50 10 80 360 1-40
© Vndjsi plas t: 63 260 10 80 380 1-40
PryZ SBR - &erna, vrapovana s textilnim otiskem odolna otéru a 0zénu 70 28 10 80 420 1-20
75 3,00 10 80 450 1-20
® Pouziti : 80 3,30 10 80 480 1-20
Saci a tlakova hadice na vodu, pfirodni kapalna hnojiva, inertni kapaliny, 90 3,80 10 80 535 1-20
kaly a mirn& kyselé roztoky. Pfedev&im vhodna pro odéerpavani bazénu 100 4,00 5 80 610 120
nebo pro aplikace vyzaduijici maximalni ohebnost. 110 4,30 5 80 690  1-20
120 5,50 5 80 770 1-20
© Koncovky : 125 5,90 5 80 815  1-20
Sroubeni DN 110 - hlinikové &roubeni pro savice; Rychlouzavér DN 110 - 133 6,80 5 80 920 1-20
ocelovy savicovy rychlouzavér; Hasi¢ské rychlospojky (Storz) - A,Ba C 150 7,30 5 80 1170  1-15
o . . 160 8,10 5 80 1235 1-15
Poznamka : o ) 200 1150 5 80 1575 115
Vrapovana konstrukce s hladkymi konci - vyborna flexibilita, jednoducha 250 15,00 3 80 2035 1-10
montaz koncovek. Standardné skladem délky 2,4; 3 a 6 m. 300 17,00 3 80 2750  1-10

Objednaci kéd - misto "xxx" je udana celkova délka hadice vdm (3 m=30dm-030).

Tlakovd a saci hadice pro kapaliny AQUATEC 10/SPL

* Provozni teplota :

-40°C az +90°C

» Bezpeénost : @ @ Ij M m |H
3:1 -

® Vyztuha : ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
Textilni oplet, mm mm | kg/m | bar kPa | mm m

25 37 051 10 90 150 40
e 32 44 0,85 10 90 190 40
o Vnitfni duse : 40 52 1,02 10 90 240 40

Pryz SBR - erna s otiskem 50 64 1,39 10 90 306 40
60 74 1,72 10 90 360 40
63 77 1,98 10 90 380 40

ocelové spiraly

o Vnéjsi plast:

Pryz SBR - €erna s textilnim otiskem, odoIna otéru a 0zénu 75 90 221 10 90 450 20
o Pouziti : 80 95 2,35 10 90 480 20
Saci a tlakova hadice na vodu a inertni kapaliny vhodna pro zavlazovaci 90 105 297 10 %0 540 20
systémy, kde je vyzadovana maximalni ohebnost. Pfedevaim vhodna pro 102 118 347 10 9 610 20

saci a tlakové aplikace na zemédélskych vozech, cisternovych vozech atd. 110 123 387 10 90 660 20

© Koncovky :
Sroubeni DN 110-hlinikové $roubeni pro savice, Rychlouzavér DN 110- ocelovy savicovy rychlouzavér, Hasiéské rychlospojky (Storz)-A, B a C,
Rychlospojkovy systém PERROT

Saci a tlakovd hadice na kasovité smési VACUPRESS SUPERELASTIC SPL

ole|n|2|#|all

* Provozni teplota :

-25° 5 o
5C%Z+GOC mm | mm | kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
et 19 28 048 20 9% 70 60
) 25 35 0,68 16 90 80 60
® Vyztuha : 30 40 0,77 16 90 100 60
Ocelovy drat, dvoupla¥ ovy textilni oplet 32 42 0,80 16 90 115 60
[ 85 47 1,10 14 90 125 60
¢ Vnitfni duSe : 38 51 1,20 14 90 130 30
PVC - bilé,hladké, odolné odéru 40 53 1,22 14 90 140 30

45 8 140 12 90 150 30

R nsitipeit 50 63 160 12 90 180 30

PVC-PU - ¢erné, hladké odolné ozénu, zeleny pruh s napisy 60 74 200 12 %0 190 30
* Pouziti : 63 77 2,10 12 90 210 30
Sani a vytlak potravinovych népojd, vody a lihovych produktti do obsahu 28%, déle ;g gg ggg 13 gg ggg gg
kasovltych smési (voda s piskem ), fekalii apod. 90 107 3:50 10 90 205 30
* Poznamka : 102 119 4,00 10 90 300 30
Hadice se navic v prdimérech 76 a 102 mm vyrabi v antistatickém provedeni. 120 138 5,30 8 90 350 20

127 145 580 7 90 370 20
152 171 68 5 90 480 20

Voda a kapaliny
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Sadi i tlakovd hadice pro isténi odpado

* Provozni teplota :
-10°C az +80°C

© Bezpecnost :
3:1

o Vyztuha:
Ocelovy drat

© Material duse :
SBR/NR ¢erna

Voda a kapaliny

6

© Material povrchu : , 6

SBR/NR ¢erna s platnem 150 10,0 7,77 6 90 650 20/40
® Pouziti : 204 12,0 1247 6

Sani a vytlak kaSovitych abrazivnich hmot, zejména ve stavebnictvi a pro

¢isténi nebo proplachovani kanalizaci.
® Poznamka :

Hadice je uréena pro kazetové vylozniky specialnich vozidel udrzby a je

dodavana pouze po celém baleni.

AQUAPRESS IK25 Tlakovd hadice pro ¢isténi kanalizaci

s

* Provozni teplota :

-35°C az +80°C
© Bezpecnost :

® o [ MV\H}
® Vyztuha :

Synteticka prize, oplet mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar kPa ‘ mm ‘ m
o Vnitini dusSe :

. o 13 25 045 250 70  pozn.

PR e 19 31 060 250 95  pozn.
* Vnéjsi plast: 25 39 09 250 110 pozn.

Pryz NR/BR - ¢erna, hladka, odolna ozénu a otéru 32 48 1,25 250 150  pozn.

® Pouziti :
Hadice k vysokotlakému proplachovani kanald.

® Poznamka :
Hadice se standardné dodavaji se zavitovym pfipojenim BSP (jedna strana s vnitinim a druhd s vnéj§im zavitem s kuzelem 60°). Délky hadic s
koncovkami i bez jsou 40,60, 80, 100, 120, 150, 160 a 180 m. Jiné délky a druhy pfipojeni na zakladé pozadavku. AQUAPRESS 250
nahrazuje hadice AQUAPRESS 200 a 225.

Tlakovd armovand hadice pro Gsténi kanalizaci

AQUAPRESS CANALKLER

* Provozni teplota:

-30°Caz+80°C @
°Bezpecnost: @ @ |f| 1 )& K \ |[]
2,5:1 R -
®*Norma: ‘ ’ mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m

ZH401/1
DIN50049.3.1B/EN10204.3.B 13 256 045 250 70 40
O
Oplet zaramidovych viaken 13 25:6 0:45 250 70 120
® Vnitfni duse : 19 31,6 061 250 90 40
Pryz SBR-&erna, hladka 19 31,6 061 250 90 80
R 19 31,6 061 250 90 120
OVneJSI plas t: e ) e ) 25 39,3 0,90 250 100 40
PryzSBR/NR - ¢&erna, hladk4, odolna otéruaozénu 25 393 0,90 250 100 80
SoEowom o
Pro kanaliza¢ni ¢idténi, vysokotlaké Cisténi vodou v naroénych podminkach 55 39:3 0:90 950 100 180
® Vyhody: 32 47,6 1,12 250 130 40
-Vysoce trvanlivy a bezpeény vykon; mimofadné odolny plag protiotéru 32 476 1,12 250 130 80
-Lepsi ohebnost pfi nizkych teplotach; odolnost viéi deformaci 32 47,6 1,12 250 130 120
-Mimoradné vysoka pevnost a bezpeénost diky aramidovémuvyztuzeni gg gg Hg ggg }gg 128

-Snadna manipulace, uzivatelsky nenaro¢na

® Poznamka:
Hadice se standardné dodavaji se zavitovym pfipojenim BSP (jedna strana s vnitinim a druha s vnéj$im zavitem s kuzelem 60°). Nedilnou
soucasti vyrobku je zkuSebni certifikat pfilozeny ke kazdé hadici. K této hadici je mozné dodat Sroubovaci koncovky, které slouzi pro havarijni
opravy.
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Tlakové hadice pro zemédélské postiiky AGRITEC ECO BLUE 20

» Provozniteplota :

-5°Caz+60°C
© Bezpecnost:
3:1 m
® Vyztuha: @ @ |I_L| AL
Textilni oplet
® Vnitfniduse: mm ‘ mm ‘ kg/m| bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
Mékcené PVC -¢erné 6 12 0100 20 50
© Vnéjsiplas t: 8 13 0,130 20 50
Mékcené PVC - modré, odolné ozénu 10 16 0,155 20 50
. N 13 19 0225 20 50
Pouziti: S . 6 23 0315 20 50
Zemedelské postiikovaCe pro pesticidy a insekticidy, vSeobecné aplikace 19 27 0,363 20 50
pro vodu a vzduch. 25 32 0520 20 50
32 42 0,740 20 50

Tlakové hadice pro zemédélské postiiky

» Provozniteplota:

-5°Caz+60°C
© Bezpecnost:
o602 \m\ﬂ}
o Vyztuha: _
Textilnf oplet mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
® Vnitfniduse: 6 12 0100 20 50
Mékcené PVC - cerné :
eﬁcve’ne” C-geme 8 13 0,130 20 50
© Vnéjsiplas t: 10 16 0,155 20 50
Mékéené PVC - ¢ervené, odolné ozénu 13 19 0225 20 50
P 16 23 0315 20 50
Pouziti: o o o o 19 27 0363 20 50
Zemédélské postfikovace pro pesticidy a insekticidy, vSeobecné aplikace pro vodu a 25 32 0,520 20 50
vzduch. 32 42 0,740 20 50

Tlakovd hadice pro zemédélské postiiky AGRITEC 20

h

-5°Caz +60°C
© Bezpecnost: @
@\@ﬁ%\m\ﬂ
®Vyztuha:
Textilni oplet mm | mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
® Vnitfni duse: 8 14 0.10 20 100
MékéenéPVC -¢Eerné 10 16 0:12 20 100
Ty .
Mékéené PVC - ¢erné s modrym pruhem, odolné ozénu 19 o7 0:31 20 100
» Pouziti : 25 4 0,53 20 50
Zemédélské postfikovace pro pesticidy a insekticidy, vSeobecné aplikace pro
vodu avzduch.

Tlakovd hadice pro zemédélské postiiky AGRITEC 40

© Provozniteplota:

-5°Caz +60°C
* Bezpecnost:
@\@ﬁ%\m\m
® Vyztuha:
Textilni oplet mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
® Vnitini duse :
CLxo N 8 14 0,14 40 100
Mé&kEenéPVC -&erné 10 16 0,17 40 100
———
Mékéené PVC -tmavé modré, odoiné 0z ,
é i:ferje mavé modré, odolné ozénu 19 o7 039 40 20
o Pouziti : 25 34 0,59 40 50
Zemédélské postfikovace pro pesticidy a insekticidy, vSeobecné aplikace pro
vodu avzduch.

Viceucelove hadice

Vicelcelové hadice
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AGRITEC 40 NOBEL

® Provozni teplota :
-15°C az +60°C

© Bezpecnost :
3:1*

® Vyztuha:
textilni polyesterova vlidkna

® Material duse :
PVC cerné

* Material povrchu :
PVC modré (na poptavku ¢erné)

® Pouziti :

Specidlni flexibilni hadice pro zemédélské postfikovace, jejiz vyvazena vyztuha
umoznuje vydrzet vysokeé tlaky s minimalni deformaci (zkroucenim). Tim mGze

odolavat prodlouzenym a ¢astym cykldm tlakovych impulzd.

® Poznamka :
Baleni v 50 metrovém provedeni skladem, 25 m nebo 100 m na zakladé poptavek.
Hadice mlze byt také pouzita na dopravu stlaéeného vzduchu, je odolna véem
povétrnostnim vliviim.

AGRITEC 80

© Provozni teplota :
-5°C az +60°C
» Bezpecnost :
3:1
® Vyztuha :
Textilni oplet
® Vnitfni dusSe :
Mékéené PVC - cerné
* Vnéjsi plast:

Mékcené PVC - cEervené (modré), odolné ozénu

* Pouziti :
Zemédélské postiikovace pro pesticidy a insekticidy, vSéeobecné aplikace pro vodu
a vzduch.

o« GORILLA

» Provozni teplota :
-29°C az +88°C

» Bezpecnost :
4:1
o Vyztuha :
Dvojity vyplet Aramidovym viaknem

GORILLA®

Flexibilni hadice pro zemédélské postiikovaée

olo|n @Al

6,3 3,10
8 3,25
9 3,50
10 3,50
12 4,00
16 4,00
19 4,50

25 5,00

kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm

0,110
0,150
0,180
0,195
0,265
0,320
0,435
0,620

40
40
40
40
40
40
40
40

44
56
63
70
84
112
133
175

E

50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50

Tlakovd hadice pro zemédélské postfiky, kapaliny a vzduch

e ——————

mm ‘ mm ‘kg/m|

8
10
13

16
19
23

0,17
0,23
0,30

bar

80
80
80

Vicevéelovd promyslové hadice nejlepsi jakosti pro Siroky rozsah aplikaci

——
®| O[]

©

L

A\

[

inch |mm |mm |kg/m| bar | mm |

o Vnitini dusSe : 341/2*
Synteticka smés Nitrilu (NBR) ¢erna; RMA Trida A (vysoka odolnost olejim) 516

» Vnéjsi plast: 3/8
Zluté synteticka pryz Carbyn (Carboxylat Nitril) - RMA Tfida A, odolna 1/2
plamenu (MSHA)**. Plag hadice je mimoradné odolny viéi abrazi, olejim a 5/8
chemikaliim 3/4

* Pouziti : 1
Pro Siroky rozsah aplikaci v tovarnach, na stavbach, v zemédélstvi, lomech, 1.1/4
dolech, na Zeleznici, v ropném pramyslu a plynarenstvi a pfi stavbé lodi. 1-;/2

* Poznamka :

Hadice se vyrabi dle normy ISO 1307, je nevodiva a dodava se pouze po celém baleni.
* polozka se dodava pouze na zakladé poptavek.

** Americka norma USMSHA odpovida No. 2G-14C/14

Viceucelové hadice

48
6.4

254
318

11,9

0,12
0,25
0,30
0,33
0,42
0,52
0,61
0,86
1,18
1,27
1,82

RRRRRRRRRER

m

152,50
152,50
152,50
152,50
152,50
152,50
152,50
137,25
122,00
91,50

61,00




2
Ekonomicka varianta hadice pro kapaliny, vzduch a plyny ve stavebnictvi nebo zemédélstvi HORIZON 200 BLACK w

» Provozni teplota :
-40°Caz+88°C

* Bezpecnost:
3:1
® Vyztuha:
Textilni oplet - synteticka pfize

ololon 2 Al]

inch | mm |mm|kg/m| bar | mm | m

® Vnitfniduse:

EPDM &erna; RMATFida C (nizka odolnost olejiim) 3/16 4,8 12 012 13,8 152,50
ik 14 64 127 013 138 152,50 g
S iplocit R . ) ) - 516 7,9 147 018 138 152,50 5
Cerné EPDM, hladké, odolné ozénu a povétrnostnim podminkam 3/8 9,5 17,0 0,22 13.8 152,50 =
® Pouziti: 1/2 12,7 20,6 0,30 13,8 152,50 Q0
Pro &iroky rozsah aplikaci v tovarnach, na stavbach, v zemédslstvi pro tiakové 5/8 15,9 246 040 13,8 152,50 %
aplikace zejména za nizkych teplot. Hadice je lehkd, nepini povrchem a ma 3/4 19,1 285 0,51 13,8 152,50 0
vyhodnou velkou vyrobni délku. 1 25,4 36,8 0,80 13,8 137,25 2
. . 1.1/4 31,8 44,0 1,12 13,8 122,00 Q
Dl 112 381 503 128 138 91,50 >
Hadice je nevodiva a vyrabi se i v nasledujicich D) 50.8 635 173 138 61.00

barvach povrchu : Zlutd ( HORIZON 200 YELLOW );
modra ( HORIZON 200 BLUE ); zelena ( HORIZON 200 GREEN ); ¢ervena ( HORIZON 200 RED ).

» Specialni verze :
Hadice HORIZON 250 - pro tlak 17,2 bar, se stejnymi barevnymi variantami a s témito priiméry: 6,4x13,5; 7,9x15,0; 9,5x17,8;
12,7x21,3; 15,9x24,9; 19,1x29,0 mm.

Hadice pro chemické kapaliny, vzdudh a plyny v primyslu nebo zemédélstvi apod. HORIZON 300 RED %u,
—\

® Provozniteplota:

-40°Caz +88°C
® Bezpecnost:
3:1 @
, 06|12 A ]
¢ Vyztuha:
Textilni oplet - synteticka pfize - | | | | | |
o Vnitiniduse: inch | mm [ mm | kg/m | bar | mm m
EPDM &ema; RMATFidaC (nizka odolnost olejim) 1/4 6,4 135 015 20,7 152,50
S 5/16 7,9 15,8 0,20 20,7 152,50
° ynejsiplast: L ) , . ¥ 95 178 025 207 152,50
Cerné EPDM, hladké, odolné 0zénu a povétrnostnim podminkam 1/2 12,7 213 0,33 207 152,50
® Pouziti : 3/4 19,1 29,2 0,55 20,7 152,50
Pro &iroky rozsah aplikaci v tovarnach, na stavbach, v zemédalstvi pro tlakové 1 25,4 373 086 20,7 137,25

aplikace zejména za nizkych teplot. Hadice je lehka, neSpini povrchem a ma
vyhodnouvelkou vyrobni délku.

® Poznamka:
Hadice je nevodiva a vyrabi se i v nasledujicich barvach povrchu - Zlutd = HORIZON 300 YELLOW nebo zelena = HORIZON 300 GREEN.
Hadice se nedrzi skladem.

Viceucelove hadice



K3
% ORTAC 250 RED Univerzdlni hadice nejvyssi kvality pro nirotné aplikace v pramyslu

® Provozni teplota :
-29°C az +88°C

* Bezpecnost :

oo 2 A

5:1
® Vyztuha : inch | mm | mm | kg/m | bar | mm | m

.3 Dvojity synteticky vyplet 1/4 6,4 135 013 172 152,50
= ® Vnitni duse : 5/16 7,9 175 0,21 17,2 152,50
i Synteticka smés Nitrilu (NBR) éerna; RMA Trida A (vysoké odolnost olejiim) 3/8 9,5 17,5 0,22 17,2 152,50
4 S 1/2 12,7 21,3 0,30 17,2 152,50
= ¢ g"e's' past: =~ N R 58 159 254 039 172 152,50
2 ervena syntetlvgka pryz Calrb)inw (Carbpxyla_t Nitril) - RMA fl:ﬁda A;plag 3/4 19.1 290 051 179 15250
E hadice je mimofadné odolny vi¢i abrazi, olejim a chemikaliim 1 25 4 373 0.76 172 137:25
ES ® Pouziti : 1.1/4 31,8 452 1,04 17,2 122,00

Hadice je urena pro naro¢né podminky v Sirokém rozsahu aplikaci v 11/2 38,1 52,8 1,43 17,2 91,50

tovarnach, na stavbach, v zemédélstvi, lomech, dolech, na Zeleznici, v 2 50,8 63,5 1,61 17,2 61,00

ropném primyslu nebo plynarenstvi.

© Poznamka :
Hadice je nevodiva, nedrzi se skladem a dodava se pouze po celém baleni.

Viceucelové hadice




Tlakové hadice pro vzduch a kapaliny AEROTEC 10 V

* Provozniteplota:

-30°C +70°C
° Bezpecnost:
A RIAR dall|
°*Norma: —
* Vjztuha: mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
Textilni oplet 4 10 0,08 10 50
e Vnitiniduse: g 1% g}g }g gg
Pryz SBR/NBR - ¢erna, odolna rozptylenym olejum 10 17 0’1 8 10 50
® Vnéjsiplas t: 13 19 0,19 10 50
Pryz SBR- &erna, odolna otéru a 0zonu 16 23 027 10 50
. 16 26 0,42 10 50
® Pouziti: 19 26 0,49 10 50
Tlakovy vzduch a voda pro véeobecné priimyslové aplikace. 20 30 0,51 10 50
" 2
Nejlehéi typ vytlatované hadice pro tlakovou vodu a vzduch. Pro naro€né;jsi o5 35 0’61 10 50 =
aplikace doporuc¢ujeme typ AEROTEC 20 V. ’ _g
S
H
Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny AEROTEC 20 V <
=

_—_—

® Provozni teplota :
-30°C az +70°C

© Bezpecnost :
3:1

®Norma :

® Vyztuha :
Textilni oplet

® Vnitfni dusSe : 13 23 0,35 20 50
Pryz SBR / NBR - ¢ernd, odolna rozptylenym olejiim 16 26 0,41 20 50
*Vnéjsi plast:
Pryz SBR - ¢erna hladkd, odolna otéru a 0zénu
¢ Pouziti :
Tlakovy vzduch a voda pro vSeobecné pramyslové aplikace. Silnosténna

namahanim.

Antistatickd hadice pro horky vzduch a vodu 20 bar AEROTEC BLUE 20 V

EEESS e ——

® Provozni teplota :
-40°C az +100°C

® Bezpecnost :

®|6|M )&\mﬂ
|

Dvojity textilni oplet - synteticka vlakna
P mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m
© Material duse :

EPDM ¢erné, elektricky vodivé - R<10°Ohma / m 6 30 0,11 20 25 40
® Material povrchu : ; g’g g‘}g gg gg [218
EDPM modré 9 35 018 20 3 40
° Pouziti : 10 4,0 0,23 20 40 40
12 4,0 0,26 20 60 40

Doprava horkého stlaéeného vzduchu nebo kapalin 20 bar. Material
EPDM neni vhodny pro oleje, benziny a mastné roztoky.

Tlakovy vzduch (kapaliny)



AEROTEC PLE Tlakova hadice pro vzduch a kapaliny

J—_ﬁ

® Provozni teplota :

-35°Caz+70°C
° Bezpecnost :
3:1
¢ Norma:
® Vyztuha: ‘ |[]
Textilni oplet
¢ Vnitfniduse: mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
PryzSBR/NR-¢&erna, odolna rozptylenym olejlim 13 20 0.22 15 50
* Vnéjsiplas t: 16 23 0,41 15 50
Pryz SBR/NR - ¢erny hladky, odolny otérua ozénu 20 30 0,62 15 50
Sipt 25 34 0,70 15 50
* Pouziti:

Tlakovy vzduch a voda pro vSeobecné prliimyslové aplikace.
Vhodny i pro hospodafrstvina stavenistich.

® Poznamka:
Hadice se dfive prodavala pod nazvem PL15.

AEROTEC PL1 S Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny

e ———————

* Provozni teplota :

<
)
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)
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-30°Caz+80°C
© Bezpecnost:
3:1
°* Norma:
¢ Vyztuha: ‘
Textilni oplet
¢ Vnitfniduse: mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
Pryz SBR/NR - ¢erna, odolna rozptylenym olejim
N 13 23 0,35 20 50
© VnéjSiplas t: 6 25 042 20 50
Pryz SBR/EPDM -&erny hladky, odolny otéru a ozénu 19 29 0,58 20 50
25 36 0,75 20 50

* Pouziti:
Tlakovy vzduch a voda pro vSeobecné prliimyslové aplikace.
Vhodny pro vSechna odvétvi pramyslu.

® Poznamka:
Hadice se dfive prodavala pod nazvem PL3.

“@& AEROTEC SURELINE BLACK Hadice pro tlakovy vzduch nebo kapaliny

e ——————

© Provozni teplota :
-40°C az +88°C
* Bezpecnost :

RN a
® Vyztuha : @ L P
Synteticky vyplet
* Vnitfni due : inch | mm | mm | kg/m | bar | mm | m
EPDM ¢ernd; RMA Trida C (¢aste¢na odolnost olejim) 1/4 6,4 12,2 0,12 10,3 152,50
g e
EPDVI\-/I ’cerna; odoln& ozénu, chemii a odéru a povétrnostnim podminkédm 5/8 159 236 0139 103 152;50
© Pouziti : 34 191 274 049 10,3 152,50
Hadice je ur€ena pro tlakovy vzduch, vodu nebo chemické roztoky k tlakovym 1 25,4 35,3 0,77 10,3 137,25
aplikacim v primyslu nebo zemédélstvi. Také je ¢asto pouzivana jako 1.1/4 31,8 414 0,85 10,3 122:00
oplachovaci hadice. Hadice je nevodiva a lehka, dobfe snési velké vykyvy 1172 38,1 47,8 1,01 10,3 91,50

teplot a dobfe se s ni manipuluje.

® Poznamka :
Varianta s ¢ervenym povrchem "SURELINE RED" se nedrzi skladem a dodava se na zakladé poptavek.

\
Tlakovy vzduch (kapaliny)




Tlakova hadice signdlni barvy na stlaceny vzduch 15 bar AEROTEC 15 GOLDAIR

® Provozni teplota :
-25°C az +70°C

® Bezpecnost :
3:1
® Vyztuha:

Dvojity textilni oplet @ @ |I_L| a)@ ‘m‘ |ﬂ
® Material duSe :
|

SBR ¢erné mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa | mm

m
® Material povrchu : 13 40 035 15 78 40
SER 2lute 19 45 058 15 115 40
® Pouziti : . 25 50 075 15 150 40
Doprava stlac¢eného vzduchu 15 bar. Zluta barva hadice snizuje riziko jejiho
poskozeni.

Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny AEROTECTP 10

EEEE e ——

o Provozni teplota :

e olo|n|2 kAl
|

3:1
*Norma: mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa | mm | m
N 8 15 0,18 10 100
® Vyztuha: 10 17 0,20 10 100
Textilni oplet 13 19 0,21 10 100
16 23 0,29 10 100
® Vnitfniduse: 19 26 0,32 10 50
Termoplasticka smés - ¢erna, odolna rozptylenymolejim 22 30 0,45 10 50
25 33 0,51 10 50

® Vnéjsiplas t:
Termoplasticka smés -¢erna, odolna otéru a ozénu

* Pouziti:
Tlakovy vzduch a voda pro véeobecné prliimyslové aplikace.

Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny AEROTEC TP 20

B e ———

* Provozni teplota :

-20°Caz +60°C
* Bezpecnost:

3:1
* Norma:

- ole|n|® ¥|Al
® Vyztuha:

Textilni oplet mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
® Vnitfniduse: 8 17 0,24 20 100

Termoplasticka smés - ¢erna, odolna rozptylenym olejim 10 19 0,28 20 100
AL coniouan P8 2B f

Termoplastickd smés -¢ernd, odolna otéru a ozénu 19 30 0,59 20 50
°® Pouziti: 25 37 0,81 20 50

Tlakovy vzduch a voda pro véeobecné prliimyslové aplikace.

Tlakovy vzduch (kapaliny)

duch

ovy VZ

Tlak



AEROTEC TR 60 Hadice pro vzduchové brzdy
—_’f—i

® Provozni teplota:
-40°Caz +93°C

© Bezpecnost:
6:1

®Norma:
PN21/309-94

® Vyztuha:
Synteticka pfize

° Vnitiniduse: mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm | m
PryzSBR/NR - ¢erna

® VnéjSiplas t: 180 }g 82(25 }g gg
Pryz SBR/EPDM - ¢erna, odolava ozénu a otéru " e 0:25 T 0
® Pouziti: 13 24 0,44 10 50

Doprava stlaéeného vzduchu v brzdovych systémech automobilG.

® Poznamka:
Rozmér 11/18 dle DIN 74 310.Prdméry 11 a 13 mm skladem, ostatni priméry
na poptavku.

AEROTEC 10 Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny

e ————————

o Provozni teplota :
-30°C az +70°C ‘

<
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)
N
>
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-

SENEER all

3:1
®* Norma:
= mm ‘ mm ‘ kg/m| bar | kPa | mm | m
® Vyztuha : 13 20 0,23 10 60
Textilni oplet 16 23 0,26 10 60
T 19 27 0,37 10 60
® Vnitfni dusSe : 25 34 056 10 60
Pryz SBR / NBR - ¢ern4, odolna rozptylenym olejim 32 42 0:79 10 60
° Vnéjsiplast: 40 50 0,91 10 60
g o (Ea ‘Inim o 2\ ote - 45 55 1,04 10 60
Pryz SBR - ¢erna s textilnim otiskem, odolna otéru a 0zénu 51 61 114 10 60
* Pouziti : 63,5 79 2,30 10 60
Tlakovy vzduch a voda pro v§eobecné priimyslové aplikace. Vhodna pro 76 91 2,65 10 60
narocné aplikace s naroky na vys i mechanické namahani a teplotni 80 96 2,90 10 60
odolnost pfi zachovani nizké mérné vahy a dobré flexibility. 100 120 4,65 10 60

* Poznamka:
Maximalni délka baleni 120 m .

AEROTEC 10 STANDARD Tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny

P ———————

® Provozni teplota :
-25°C az +70°C
* Bezpecnost :

3:1 |
* Norma : \
® Vyztuha : @ @ ﬂ M al |”
Textilni oplet
® Vniténi duse : mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
Pryz SBR / NBR - ¢ernd, odolna rozptylenym olejim 3 42 0.79 10 200 40
* Vnéjsi plast: 40 50 0,91 10 250 40
Pryz SBR - &erna s textilnim otiskem, odolna otéru a 0zénu 51 61 1,14 10 350 40
Sapr 70 86 2,78 10 490 40
© Pouziti : 9 108 397 10 630 40
Tlakovy vzduch a voda pro v§eobecné pramyslové aplikace 102 118 4,46 10 720 40
i . 127 147 6,11 10 890 40
L 52 172 728 10 1100 20

Jedna se o ekonomictési variantu hadice AEROTEC 10.

\
Tlakovy vzduch (kapaliny)




Tlakova hadice pro vzduch a kapaliny AEROTEC 20
\

-35°C az +70°C
® Bezpecnost :

* Provozni teplota : ‘ ‘

3:1
°*Norma:
® Vyztuha:
Textilni oplet
® Vnitini duse :
Pryz SBR/ NBR - ¢ernd, odolna rozptylenym olejim 32 46 1,05 20 60
- 40 54 1,21 20 60
°Vnéjsi plas t:
& o S C x . 51 69 2,26 20 60
Pryz SBR - ¢erna s textilnim otiskem, odolna otéru a ozénu 635 79 2,86 20 60
* Pouziti : 76 95 3,39 20 60
Tlakovy vzduch a voda pro primyslové aplikace s vysS imi naroky na 80 100 3,75 20 60
pracovni tlak a mechanickou pevnost - lomy, vykopové prace, stavebni 1%02 };g 325; gg gg

kompresory.
Maximalni délka baleni 120 m.

Tlakova hadice pro vzduch

® Provozni teplota :
-20°C az +100°C

° Bezpecnost :
3:1(voda4:1)

oo A

® Vyztuha : o ) Lo mm ‘ mm | kg/m ‘ bar ‘ kPa | mm | m
Vysocepevnostni textilni viakna z polyester-polyamidu, zapouzdfena do

zesilené vrstvy, ¢imz je dosazena dokonald ochrana pred poskozenim 20 246 0,19 36 100

vyztuhy a zaroveri zajisténa pevnost 26 3 023 36 100

I 38 44,6 0,40 36 100

o Vnitini duse : 52 58,6 0,60 36 100

Smés NBR/PVC, velmi hladka
o VnéjSiplast:
Vrapovany povrch, odolny proti prodfeni, tepelnému Zaru a ozénu
o Pouziti :
Doprava kapalin a stla¢eného vzduchu ve stavebnictvi, dolech, zemédélstvi apod. Déle zavlazovani, kanalizace a vSude tam, kde jsou
obzvlasté velké naroky na tah, odér, pfejeti apod.

» Poznamka:
Konstrukce s dlouhou Zivotnosti, Zarovou pevnosti, dobrou ovladatelnosti ji pfeduréuje pro tézké stavebni provozy.
Jednoducha udrzba bez pozadavku na susSeni a ¢isténi. AEROTEC MULTIFLAT 36 je identicka s hadici firmy ATLAS COPCO a je v plném
rozsahu parametrd za ni zaménitelna. Maximalni zatizeni v tahu je az do 1/3 pracovni délky bez poSkozeni.

Tlakovd hadice pro vzduch AEROTEC MULTIFLAT 24

e

® Provozni teplota :
-20°C az +100°C

* Bezpecnost :
3:1(voda 4:1)

®Norma :
ENISO 775 | @ @ G M ‘ m |”
® Vyztuha :
Vysocepevnostni textilni viakna z polyester-polyamidu, zapouzdfena do mm ‘ mm ‘ kg/m | bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
zesilené vrstvy, ¢imz je dosaZena dokonala ochrana pred poskozenim o . o 7
yztuh A n zajisté t ) i
vyz lj y a zvaroven zaji$téna pevnos 5 586 053 o4 100
® Vnitini dusSe : 65 72 0,70 24 100
Smés NBR/PVC, velmi hladka 76 83 0,92 24 100

* Vnéjsi plast:
Vrapovany povrch, odolny proti prodfeni, tepelnému zaru a ozénu

* Pouziti :
Doprava kapalin a stlaéeného vzduchu ve stavebnictvi, dolech, zemédélstvi apod. Dale zavlazovani, kanalizace a vSude tam, kde jsou
obzvlasté velké naroky na tah, odér, prejeti apod.

¢ Poznamka :
Konstrukce s dlouhou Zivotnosti, Zarovou pevnosti, dobrou ovladatelnosti ji pfeduréuje pro tézké stavebni provozy. Jednoducha udrzba be
pozadavku na suseni a Cisténi. Maximalni zatizeni v tahu je az do 1/3 pracovni délky bez poskozeni.
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Tlakovy vzduch (kapaliny)



AEROTEC MULTIFLAT Rolovatelnd tlakovd hadice pro vzduch a kapaliny
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Tlakovy vzduch (kapaliny)

* Provozni teplota :
-20°C az +80°C

* Bezpecnost :
3:1

| oo |2 A

Kompaktni vysocepevnostni textilni oplet

® Vnitin duse : mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm | m

Pryz NBR - zluta (Cernd), odolna teplotam a rozptylenym olejum 25 027 20 61
©Vnéjsi plas t: 45 0,50 20 61

Pryz NBR - Zluta (¢ernd), odolna ozénu a otéru
* Pouziti :
Tlakovy vzduch a voda pro primyslové aplikace, lomy, stavby, vykopové a
demoliéni prace. Hadicilze po pouziti srolovata snadno pfemistit, vhodné zejména pro mista s ¢astou manipulaci.

» Koncovky :
SKG zajisténé sponami HERKULES

® Poznamka:
AEROTEC MULTIFLAT je identicka hadice s hadici firmy ATLAS COPCO a je v pIném rozsahu parametr(i za ni nahraditelna.

AEROTEC 40

® Provozni teplota :

-40°C az +100°C @
© Bezpecnost : ‘ @ @ IJ_LI

4:1

Vysokotlakd hadice pro vzduch

e

®Norma :

13 25 0,52 70

® Vyztuha : 19 31 0,68 50
Vysocepevnostni ocelovy oplet 25 37 0,85 45
e 32 44 1,15 45

® VnitFni dusSe : 38 51 144 45
Pryz SBR / NBR - ¢ernd, odolna rozptylenym olejiim 51 65 1:96 40
°© Vnéjsi plas t: 63 82 32 3%
Pryz SBR - Zluta s textilnim otiskem, odolna otéru a ozénu 76 95 4,2 35

® Pouziti :

Tlakovy vzduch - pro naroéné provozni podminky a maximalni bezpeénost - doly , lomy, vysokotlaké kompresory, primys| véeobecné.

* Poznamka :
Ocelovy oplet zaruéuje vysokou pevnost a tlakovou odolnost.

PYROTEC 10 a PYROTEC 20

® Provozni teplota :
-30°C az +95°C - pracovni teplota média
Pyrotec 10 : +300°C - teplotni odolnost povrchu

3,15:1

mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa | mm | m

Tlakovd hadice s nehoflavym povrchem

T ——————

Pyrotec 20 : +400°C - teplotni odolnost povrchu
* Bezpecnost : @ @ |J_L| L
: bar ‘

® Vyztuha : kPa
Textilni oplet S ! . PYROTEC 10
o Vnitini duse : 13 24 0,39 10
Pryz SBR - ¢erna (PYROTEC 10), bila (PYROTEC 20) 19 30 045 10
o Vn&jsi plas t: 5 07 10
Pryz SBR - ¢erna (PYROTEC 10), bila (PYROTEC 20), odolna teplotam a ’
0zénu. Povrch opleten textilii ze skelnych vidken. PYROTEC 20
13 24 0,35 20
© PouZiti : 16 27 0,40 20
Chlazeni vzduchem u vysokych peci, ohnivzdorny povrch odolny 19 31 0,53 20
odstfikujicimu tavenému sklu a kovu. 32 47 1,08 20

® Poznamka :
Hadice je pouze na objednavku.

120
120
120
120



Kompresorovd hadice pro horky vzduch AEROTEC CAR 240

® Provozni teplota :
-40°C az +240°C

* Bezpecnost :
3:1

* Norma :

. SRR

Vysoce pevnostni synteticky kord
 Vnitini duse : mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa | mm | m

EPR bila Zaruvzdorna pryzova smés 51 69 19 10 120
sk 635 82 24 10 120
® Vnéjsi plas t: 75 93 3.6 10 120

Hladké EPDM s textilnim otiskem odolné povétrnostnim podminkam a ozénu
® Pouziti :
Doprava horkého vzduchu pfedevsim pfi vyprazdfhovani autocisteren.

® Poznamka :
Hadici doporu¢ujeme zaarmovat systémem Bandimex nebo lisovacimi objimkami.

duch

N
>
\

3

Tlak

Tlakosaci hadice pro horky vzduch

— T ——

¢ Provozni teplota :
-40°C az +204°C

* Bezpecnost :

\ - ololo 2 ¥

Vysoce pevnostni dvojity synteticky kord a dvojita ocelova spirla
® Vniténi duse : inch‘ mm ‘ mm ‘ kg/m ‘ bar ‘ kPa

mm | m

EPDM ¢&erna zaruvzdorna synteticka pryzova smés 112" 635 762 201 52 737 15 305

*Vnéjsi plast: 3" 762 897 274 5.2 737 178 305

EPDM s textilnim otiskem odoIné povétrnostnim podminkam a ozénu 4" 1016 1168 368 69 737 400 305
°® Pouziti :

Doprava horkého vzduchu pfedevsim pfi vyprazdriovani autocisteren. Hadice neni uréena pro samotnou pfepravu abraziv!

® Poznamka :
Hadici doporucujeme zaarmovat systémem Bandimex nebo lisovacimi objimkami. Dal$i priméry na zékladé poptavek.

Hadice pro tlakovy vzduch AEROTEC PU 20

e T ————

® Provozniteplota:

-10°Caz +60°C
® Bezpecnost:
3:1
® Norma: ‘ ‘
® Vyztuha:
Synteticka pfize mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
® Vnitfniduse: 6 10 0,07 20 100
Polyuretan-¢&erny 8 12 0,11 20 60
v e o 1
* VngjSiplas t B 15 om %
Smés PVCapryze - zelena, odolava ozénu a otéru 16 03 0’25 20 o5
® Pouziti:

Tlakovy vzduch pro vSeobecné primyslové aplikace. Pfivod vzduchu pro
pneumatické naradi.

® Poznamka:
Velmi flexibilni hadice odolna otéru a mechanickémunamahani.

Tlakovy vzduch (kapaliny)




AEROTEC PVC FLEX Vysoce ohebnd hadice pro stlaceny vzduch
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° Provozni teplota :

-20°C az +60°C
® Bezpecnost :
4:1*
® Vyztuha:
Polyesterovy oplet o vysoké pevnosti i ‘ i ‘ kg/m ‘ bar | kPa ‘ mm ‘ m
® Material duse :
PVC &erné 6,3 2,35 0,087 15 45  25/50
8 2,50 0,105 15 56 25/50
© Material povrchu : 9 2,75 0,130 15 63  25/50
PVC modré 10 2,75 0,140 15 70 25/50
S 127 315 0,19 15 89 25/50
Pouziti : o _ ) o 16 350 0,274 15 112 25/50
Doprava stlateného vzduchu 15 bar pro pneumatické nafadi. Vybaveni montaznich 19 375 0,344 15 133 25/50
dilen, navijaky namontované na zdi, voziky a kompresory. Pro potfeby v plastikafském 25 425 0,497 15 175  25/50
primyslu.
° Poznamka :

PVC struktura eliminuje jakékoliv riziko trhlin (praskiin) (vady u spousty pryZovych
hadic) a tim prodluZuje Zivotnost této hadice. Vyrobek je certifikovan organizaci TUV.
Standardni baleni je 50 metrd, 25 metrové pouze na zakladé poptavek.

AEROTEC PVC FLEX AS Antistatickd ohebnd hadice pro stlaceny vzduch

® Provozni teplota :
-20°C az +90°C

© Bezpecnost :
4:1*

© Material duse :
PVC Cerné mm ‘ mm ‘ kg/m‘ bar ‘ kPa | mm

* Vyztuha: @ E m
Polyesterovy oplet o vysoké pevnosti 1

m

© Material povrchu : 7 350 0,150 16 42 20/40
PVC modré, odoIné tukim a olejam 8 350 0,160 16 48 20/40
5 oo 0
Doprava stla¢eného vzduchu 16 bar pro pneumatické naradi. Vybaveni montaznich dilen, 12 4:00 0:257 16 70 20/40

navijaky namontované na zdi, voziky a kompresory. Pro potfeby v plastikafském
prdmysilu.

o Poznamka :
PVC struktura eliminuje jakékoliv riziko trhlin (prasklin) (vady u spousty pryZovych hadic)
a tim prodluzuje Zivotnost této hadice. Elektricky mérny odpor je mensi nez 1 MOhm dle
normy EN ISO 8031. Hadice se dodava pouze na zakladé objednavek.

AEROTEC PVC FLEX ELA Elektricky vodiva hadice pro stlaceny vzduch

® Provozni teplota :
-20°C az +70°C

© Bezpecnost :
4:1*

® Vyztuha:
Polyesterovy oplet o vysoké pevnosti

© Material duse :
PVC ¢erné mm ‘ mm ‘kg/m‘ bar ‘ kPa

mm | m
® Material povrchu : 6 300 0,105 15 40  25/50
PVC modré, odolné tukiim a olejim 8 300 0,125 15 50  25/50
“Poutiti: e gr 3 01t % o 2550
Doprava stlateného vzduchu 15 bar pro pneumatické naradi. Vybaveni montéaznich dilen, 19 450 0403 15 120 25/50
navijaky namontované na zdi, voziky a kompresory. Pro potfeby v plastikarfském ' ’
pramyslu.
o Poznamka :

PVC struktura eliminuje jakékoliv riziko trhlin (prasklin) (vady u spousty pryzovych hadic)
a tim prodluZuje zivotnost této hadice. Elektricky mérny odpor je mensi nez 500 KOhm
dle normy EN ISO 8031. Standardni baleni je 25 metr, hadice se dodava pouze na
zakladé objednavek.

Tlakovy vzduch (kapaliny)




PA trubka pro vzduch a paliva AEROTEC PA

* Provozni teplota :

-60°C a2 +130°C @ G M m |”
* Bezpeénost: o
1,5:1
o Norma: mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm ‘ m
DIN74324 4 6 0020 36 100/800
* VVztuha: 6 8 002 2 100/600
e 8 10 0029 20 100/400
9 12 0051 26 100/250
* Material: 12 15 0066 20 100/150

PA 12 (polyamid 12) - éerny, odolny vGéi UV zafeni

°® Pouziti:
Dopravamineralnich olejd, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucich smési. Polyamidové trubky se pouzivaji pro vzduchové brzdy a jako
odvzdusnovaci, hydraulicka a palivova potrubi motorovych vozidel.

* Poznamka:
Na prani zakaznika dodavame k hadicim specialni spojky a rychlospojky. U hadice je pfesné kalibrovan vnéjsi primér, ktery je nejdllezitéjsi pfi
objednavani hadice. Provoznitlak vtabulce je uveden pfi20°C.VySS i teplota ma za nasledek sniZeni provozniho tlaku.

2.

Kalibrovand polyamidové hadice AEROTEC BLUEPA
u

* Provozni teplota :

| — o o|02 KAl
|

°Norma: mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm | m
. 2,7 4 0,007 22 30 25
¢ Vyztuha: 4 6 0,017 20 36 25
tvar kruhu 6 8 0,023 14 48 25
© Material : 8 10 0,029 11 60 25
PA 12 (polyamid 12) - modry, odolny vaéi UV zareni 10 120036 9 72 25

® Pouziti:

Dopravamineralnich olejd, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucich smési. Polyamidové trubky se pouzivaji pro vzduchové brzdy a jako
odvzdusnovaci, hydraulicka a palivova potrubi motorovych vozidel.

* Poznamka:
Na prani zakaznika dodavame k hadicim specialni spojky a rychlospojky. U hadice je pfesné kalibrovan vnéjsi primér, ktery je nejdllezitéjsi pfi
objednavani hadice. Tolerance pfesnosti vnéjsiho rozméru je +- 0,1 mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztazeny k teploté 20°C. VyS i teplota
ma za nasledek snizeni provozniho tlaku.

Kalibrovand polyamidovd hadice AEROTEC TRANSPARENT PA 9%

® Provozni teplota :

e | olo|m|2|t|All
|

4:1
* Norma: mm ‘ mm |kg/m‘ bar ‘ kPa ‘ mm | m
s 27 4 0007 2 30 2
: ) 4 6 0017 20 3% 25
‘ t‘\',"ﬂk"hﬁ ' 6 8 0023 14 8 2%
arkruhu 8 10 0029 11 60 25
* Material : 10 12 003% 9 72 25
PA 12 (polyamid 12) - priihledny, odolny v(&i UV zafeni 1" 14 0061 12 84 25
12 14 0042 7 84 25
© Pouziti: 13 16 0070 10 % 25

Doprava mineralnich oleji, motorové nafty a vzduchu se stopami
nemrznoucich smési. Polyamidové trubky se pouzivaji pro vzduchové brzdy a
jako odvzdusnovaci, hydraulicka a palivova potrubi motorovych vozidel.

*